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１，概要 

本機は、ＭＡＸＩＭ社のステレオD級オーディオパワーアンプMAX9704を実装したステ

レオパワーアンプユニット基板です。 

  

２，MAX9704の特徴 

D級の効率でAB級のアンプ性能を備えているので、基板面積が節減され、大型ヒートシ

ンクが不要になります。これらのデバイスはD級アーキテクチャを採用し、最大15Wを

供給して、最大78%の効率を発揮します。 

独自の特許取得の変調/スイッチング方式によって、従来必要としたD級出力フィルタ

が不要になり部品点数が削減されています。 

80dBの高PSRR、0.07%の低THD+N、及び100dB以上のSN比を備えています。 

短絡/サーマル過負荷保護によって、障害状態時にデバイスを損傷から保護します。

-40℃～+85℃の広い温度範囲での動作が保証されています。 

♦ 最大効率：78% 

♦ 15Wの出力電力を8Ω負荷に供給 

♦ 最大ピーク電力：20W 

♦ 低THD+N：0.07% 

♦ 高PSRR：80dB(1kHz時) 

♦ 単一電源動作：10V～25V 

♦ 差動入力によってコモンモードノイズを最低限に抑制 

♦ 業界トップクラスのクリック/ポップノイズ抑制 

♦ 低自己消費電流：24mA 

♦ 低電力シャットダウンモード：0.2μA 

♦ 短絡及び過熱保護 
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３，接続 

入力 

 ステレオジャック3.5φ 

出力 

 スピーカ端子 左右 赤黒のワンタッチ式 
スプリング固定式なのでワンタッチでスピーカコードを接続可能です。 

 

シャットダウンコネクタ 

コネクタをショートすることで、ＩＣが省電力モードに入り、動作を停止します。

音楽を一時中断する（ミュート）機能にも使用できます。 

ＣＮ１ B2B-XH-A（日圧） 

No, 名称 

1 ＳＨＤＮ 

2 ＧＮＤ 

 シャットダウン機能が未使用時は、接続の必要はありません。 

  ＳＨＤＮ端子には、電圧（ＤＣ6Ｖ程度）がかかりますので、ご注意ください。 

 

電源 

 ＣＮ３ B2P-VH(日圧) ケーブル付属 

No, 名称 

1 ＋電源（10Ｖ～25Ｖ） 

2 ＧＮＤ 

 自己消費電流 24ｍＡ 

  推奨電源容量 2Ａ以上 

  使用時の発熱を考慮しますと、20Ｖ以下の（12Ｖ）の使用が最適です。 

４，機能 

① 電源表示ＬＥＤ 

電源が供給されると、緑のＬＥＤが点灯します。 

  

② アンプ利得 16dBに固定 

負荷（スピーカ）と入力電圧と出力の関係 

負荷抵抗RL(Ω) VIN DIFF RMS(V) POUT AT10% THD+N(W) 

8 1.72 15 

4 0.94 9 

※THD+N（全高調波歪み＋雑音）の説明 
  音の歪みの割合を示し、この場合は許容した場合歪みでの出力の最大値 

値が低いほど歪みが少ない。 
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※スピーカ選択に注意点： 

スピーカは、直列インダクタンスが30uH以上の物を使用してください。 

これ以下ですとスピーカを破損する可能性があります。 

 

５，スペクトラム拡散変調(SSM)モード 

MAX9704は独自の特許取得のスペクトラム拡散モードを備え、このモードによって広帯

域スペクトル成分が平坦化され、スピーカやケーブルが放射する可能性があるEMI放射

が改善されます。FS1 =FS2 = Hに設定する（固定配線済み）と、このモードがイネー

ブルされます。SSMモードでは、スイッチング周波数は中心周波数(670kHz)の±7%でラ

ンダムに変動します。変調方式は変わりませんが、三角波形の周期はサイクルごとに

変わります。その結果、スペクトルエネルギーがスイッチング周波数の倍数上に大量

に存在せず、周波数とともに拡大する帯域幅全体にわたって拡散します。 

広帯域スペクトルは数MHzより上でホワイトノイズのように見え、EMI対策になります。 

外部への、電気雑音低減対策機能です。 

 

 

 

 



 4
 

パネル取り付け加工図 
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ＭＡＸ9703/9704のデータシート参照。 

 

株式会社 ダイセン電子工業 
Tel:06-6631-5553 
Fax:06-6631-6886 
E_mail:ddk@daisendenshi.com 
URL:http://www.daisendenshi.com 

 


